ДП “Кіровоградстандартметрологія”

Інформаційний бюлетень № 1
нові надходження у І кварталі 2010 року 

Таблиця 1
	Позначення НД
	Назва НД
	Дата 

введення в Україні

	ДСТУ 692:2004
	Ожина свіжа. Технічні умови (на заміну ДСТУ 692-92)
	2005-07-01

	ДСТУ 4656:2006
	Яйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні умови (на заміну РСТ УССР 2001-90 та ДСТУ 2022-91 у частині вимог до перепелиних яєць)
	2007-07-01

	ДСТУ 4673:2006
	Велика рогата худоба для забою. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 5110-55)
	2009-01-01

	ДСТУ 4689:2006
	Продукти харчові. Методи визначання масової частки бенз(а)пірену (уведено вперше)
	2007-07-01

	ДСТУ 4722:2007
	Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умови (уведено вперше)
	2008-01-01

	ДСТУ 4770.1:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.2:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.3:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.4:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук заліза в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.5:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кобальту в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.7:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.8:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4770.9:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 4915:2008
	Корми для тварин. Препарати комплексні адаптогенні для перепелів. Технічні умови (уведено вперше)
	2009-07-01

	ДСТУ 5007:2008
	Замінники какао-масла. Методи визначання масової частки твердих тригліцеридів (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 28929-91) 
	2009-01-01

	Продовження таблиці 1

	Позначення НД
	Назва НД
	Дата 

введення в Україні

	ДСТУ 5020:2008
	Концентрати харчові. Методи визначання домішок і зараженості шкідниками зерна (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 15113.2-77)
	2009-07-01

	ДСТУ 5028:2008
	Яйця курячі харчові. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 27583-88)
	2010-01-01

	ДСТУ 5032:2008
	Препарати ветеринарні імунобіологічні. Вакцини живі проти класичної чуми свиней. Технічні вимоги та методи контролювання (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ 5043:2008
	Спирт етиловий та спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб (на заміну ДСТУ 4181:2003 у частині 5 «Відбирання проб»)
	2009-01-01

	ДСТУ 5065:2008
	Олія оливкова. Технічні умови постачання (уведено вперше)
	2009-04-01

	ДСТУ 5067:2008
	Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Метод визначання інтенсивності аромату (уведено вперше)
	209-07-01

	ДСТУ 5073:2008
	Молоко та вершки. Метод визначення термостійкості за алкогольною пробою (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 25228-82)
	2009-07-01

	ДСТУ 6035:2008
	Вермути. Технічні умови (уведено вперше)
	2010-06-01

	ДСТУ 6036:2008
	Вина плодово-ягідні. Загальні технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 28616-90)
	2010-01-01

	ДСТУ 6037:2008
	Виноматеріали плодово-ягідні оброблені. Загальні технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 28615-90)
	2010-01-01

	ДСТУ 6038:2008
	Напої на основі вина. Загальні технічні умови (уведено вперше)
	2010-01-01

	ДСТУ 6039:2008
	Вина, коньяки України, напої. Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 23943-80)
	2010-01-01

	ДСТУ 6040:2008
	Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 14137-74)
	2010-01-01

	ДСТУ 6044:2008
	Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення (уведено вперше)
	2009-05-01

	ДСТУ 6049:2008
	Жири тваринні і рослинні та олії у твердому стані. Метод визначання густини (уведено вперше)
	2010-01-01

	ДСТУ 6050:2008
	Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання неомильних речовин (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 5479-64)
	2010-01-01

	ДСТУ 6064:2008
	Консерви молочні. Вершки згущені з цукром і наповнювачами. Технічні умови (уведено вперше)
	2009-07-01

	ДСТУ 6066:2008
	Молоко та молочні продукти. Методики визначання температури і маси нетто (уведено вперше, зі скасуванням ГОСТ 3622-68 в частині визначання температури і маси нетто, ГОСТ 26754-85)
	2009-07-01

	ДСТУ 6072:2009
	Повидло. Загальні технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 6929-88)
	2009-10-01

	ДСТУ 6074:2009
	Консерви. Квасоля консервована. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 15979-70)
	2009-10-01

	ДСТУ 6083:2009
	Молоко. Метод визначання чистоти (уведено вперше, зі скасуванням ГОСТ 8212-89)
	2009-07-01

	ДСТУ 6085:2009
	Консерви. Перець солодкий маринований. Технічні умови (на заміну РСТ УССР 1884-91)
	2009-07-01
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	ДСТУ 6086:2009
	Консерви. Яблука з перцем мариновані. Технічні умови (на заміну РСТ УССР 1235-89)
	2009-07-01

	ДСТУ 6087:2009
	Консерви. Соуси фруктові. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 18077-72)
	209-07-01

	ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
	Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складанні (уведено вперше, зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82)
	2007-07-01

	ДСТУ ISO 6091:2007
	Молоко сухе. Визначання титрованої кислотності (контрольний метод) (уведено вперше)
	2009-01-01

	ДСТУ ISO 21569:2008
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Якісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (уведено вперше)
	2010-01-01

	ДСТУ ISO 21570:2008
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Кількісні методи на основі аналізування нуклеїнової кислоти (уведено вперше)
	2009-07-01

	ДСТУ ISO 21571:2008
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Екстрагування нуклеїнової кислоти (уведено вперше)
	2009-07-01

	ДСТУ ISO 24276:2008
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (уведено вперше)
	2010-01-01

	ДСТУ ISO/TS 21098:2009
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Додаткові процедури та інформація щодо методів аналізування на основі нуклеїнової кислоти, описаних в ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571 (уведено вперше)
	2010-01-01

	ДСТУ ГОСТ 8.335:2009
	Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.335-78)
	2009-07-01

	ДСТУ ГОСТ 8.262:2008
	Государтственная система обеспечения единства измерений. Спидометры автомобильные и мотоциклетные. Методы и средства поверки
	01-01-1979

	ДСТУ ГОСТ 8.469:2009
	Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (уведено вперше, зі скасування в України ГОСТ 8.469-82)
	2009-07-01

	ДСТУ-П CEN/TS 15568:2008
	Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Відбирання проб (уведено вперше)
	Чинний від 2010-01-01 до
2013-01-01

	ДСТУ EN 50148-2001
	Таксометри електронні (введено вперше)
	2003-01-01

	ДСТУ Б В.2-6-53:2008
	Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 9561-91)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-53:2008
	Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багато поверхневих будівель. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 18980-90)

	2010-01-01
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	ДСТУ Б В.2.6-55:2008
	Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будинків із цегляними стінами. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 948-84
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-56:2008
	Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-60:2008
	Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багато поверхневих будівель. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 18979-90)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-61:2008
	Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 21174-75)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-62:2008
	Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 9818-85)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-65:2008
	Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 19804.3-80, ГОСТ 19804.4-78)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-69:2008
	Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 25697-83)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.6-75:2008
	Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови (уведено вперше, зі скасуванням в Україні ГОСТ 23118-78)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.7-80:2008
	Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови (на заміну ДСТУ Б В.2.7-80-98)
	2010-01-01

	ДСТУ Б В.2.7-107:2008
	Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови (на заміну ДСТУ Б В.2.7107-2001 (ГОСТ 24866-99)
	2010-01-01

	МПУ 146/11-2003
	Инструкция. Метрология. Измерители дымности отработавших газов. Методика поверки (вводится впервые)
	2003-06-01


тел.: 24-35-19
Інформаційний бюлетень №1-2010


сторінка 4 з 4

